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       Genewa, 06.03.2012

Nowa Kia cee’d: DANE TECHNICZNE

Konstrukcja  

Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback;  nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki benzynowe  lub wysokoprężne, napędzające koła przednie poprzez sześciostopniową przekładnię manualną lub automatyczną (zależnie od wersji modelowej i preferencji rynkowych). 

JEDNOSTKI  WYSOKOPRĘŻNE 

Silnik Diesla o pojemności 1,4-litra i mocy 90 KM

Typ  / pojemność 


U2, WGT,rzędowy, 4-cylindrowy DOHC 16v /1396 cm3 

Moc / moment obrotowy 
90 KM (66,0 kW) przy 4000 obr/min / 220 Nm przy 1500-2750 obr/min 

Średnica cylindra x skok tłoka 
75,0 x 79,0 mm

Stopień sprężania 

 
17,0 

Silnik Diesla o pojemności 1,6-litra i mocy 110 lub 128 KM

Typ / pojemność 


U2, VGT, rzędowy 4-cylindrowy DOHC 16v / 1582 cm3 

Moc / moment obrotowy 
128 KM (94,0 kW) przy 4000 obr/min / 260 Nm przy 1900-2750 obr/min 

Średnica cylindra x skok tłoka 
77,2 x 84,5 mm 

Stopień sprężania 


17,3 

JEDNOSTKI BENZYNOWE 

Silnik benzynowy o pojemności 1,4-litra i mocy 100 KM

Typ / pojemność 
Gamma, 1,4 MPI, rzędowy 4-cylindrowy DOHC 16v / 1396 cm3 

Moc / moment obrotowy 
100 KM (73,2 kW) przy 5500 obr/min / 137 Nm przy 4200 obr/min 

Średnica cylindra x skok tłoka 
77,0 x 74,9 mm 

Stopień sprężania 


10,5 

Silnik benzynowy o pojemności 1,6-litra i mocy 135 KM

Typ / pojemność 
Gamma GDI, rzędowy 4-cylindrowy DOHC 16v / 1591 cm3 

Moc / moment obrotowy 
135 KM (99,0 kW) przy 6300 obr/min / 165 Nm przy 4850 obr/min 

Średnica cylindra x skok tłoka 
77,0 x 85,4 mm 

Stopień sprężania 


10,5 

Skrzynie przekładniowe 




Silniki Diesla



Silniki benzynowe  




1.4 (90 KM) 
1.6 (110/128 KM) 
1.4 (100 KM ) 1.6 (135 KM) 

Manualna 

6-stopniowa
6-st 


6-st  


6-st

Automatyczna  
n/d 

6-st 


n/d 


6-st   (DCT)                   
Zawieszenie 

Przednie   
Niezależne, mocowane do ramy pomocniczej; kolumny MacPherson, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowe i stabilizator poprzeczny.

Tylne  
Niezależne, mocowane do ramy pomocniczej typu multi-link; sprężyny śrubowe i amortyzatory gazowe.

Uklad kierowniczy 

Rodzaj 
Przekładnia ze wspomaganiem elektrycznym, system Flex Steer™ (standard w wersji L. XL)

Obroty kierownicy
2,85 pomiędzy położeniami skrajnymi 

Średnica zawracania 10,34 m 

Hamulce 

Przednie 
Tarcze wentylowane, ( 280 x 23 mm / 300 x 28 mm  (w zależności od wersji modelowej) 

Tylne 
Tarcze lite, ( 262 x 10 mm / 284 x 10 mm  (w zależności od wersji modelowej) 

Siłownik  

podciśnieniowy, ( 254 mm 

Droga hamowania
36,5 m od prędkości 100-0 km/h

Koła i ogumienie (rozmiar) 

Standard
 
15 x 6,0’ cali, stalowe  
195 / 65 R15 

(zależnie od 

wersji modelowej
16 x 6,5 cala, stop lekki
205 / 55 R16 

 


17 x 7,0 cali, stop lekki 
225 / 45 R17 

Koło zapasowe 
Koło zapasowe dojazdowe  

Wymiary (mm)
Zewnętrzne  

Długość całkowita 

4310 

Szerokość całkowita 
1780  (bez lusterek zewnętrznych) 

Wysokość całkowita 
1470 

Rozstaw: 

osi  



2650 

kół przednich 

1563  (zależnie od rozmiaru felgi/ogumienia) 

kół tylnych  


1576  (zależnie od rozmiaru felgi/ogumienia) 

Zwis przedni 

 
 900 

Zwis tylny 


 760 

Prześwit 
 

 140 

Współczynnik Cd 

 0,30 

Wewnętrzne  

z przodu 
z tyłu  

Przestrzeń na głowę 
1018 

  976 

Przestrzeń na nogi 

1067 

  894 

Szerokość 

na poziomie ramion 
1420 

1392 

Szerokość 

na poziomie bioder 

1360

1295

Pojemności (w litrach)
Zbiornik paliwa 


53,0 

Ładunkowa 

 
 
380,0  (z kompletem pasażerów)  






1318,0  (po złożeniu tylnych siedzeń) 

Masy  





Silnik Diesla


Silnik benzynowy 





1.4 (90) 
1.6 (128) 
1.4 (100) 
1.6 (135)

Własna (kg) 


1290

1300

1183

1193
Dopuszczalna (kg) 

1910

1940

1820

1840
Osiągi  





Silnik Diesla


Silnik benzynowy  





1.4 (90)  1.6 (110/128) 
1.4 (100) 
 1.6 (135)

Prędkość maksymalna

km/h  



170
   185/197 

182

195 

Przyspieszenie 

0-100 km/h (sek.) 

13,5
  11,5/10,9

12,8

9,9
Modele standardowe  

Zużycie paliwa i poziom emisji CO2 




Silnik Diesla


Silnik benzynowy  





1.4 (90) 1.6 (110/128) 
1.4 (100)   
1.6 (135)

Zużycie paliwa 

w litrach/100 km*

4,1
4,/4,1


6,0

5,8 

Emisja CO2 (g/km) 

109
104/109

139

135 

Modele serii EcoDynamics  

Fuel Consumption and Emissions 




Diesel



Silnik benzynowy  





1.4 (90) 1.6 (110/128) 
1.4 (100)  
    1.6 (135)

Zużycie paliwa 

w litrach/100 km*

4,0
 3,7/3,7

5,6


5,2 

Emisja CO2 (g/km) 

105**
 97/97


130**


119 

* w cyklu mieszanym 

** dane dotyczą modeli wyposażonych tylko w system ISG (bez pakietu EcoDynamics) 

Uwaga:

Oferta silników i wersji wyposażenia zależy od lokalnych preferencji i wymogów rynkowych. O potwierdzenie szczegółowej listy wyposażenia prosimy zwracać się do działu PR miejscowego dystrybutora KIA.  
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