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       Genewa, 4 marca 2014
Kia Sportage: genewski i polski debiut w odświeżonej formie

Podczas salonu samochodowego w Genewie Kia zaprezentuje m.in. odświeżoną wersję Sportage, który stał się bestsellerowym modelem tej marki zarówno w Polsce jak i całej Europie. W roku 2013 Kia Sportage znalazła nad Wisłą ponad 6 000 odbiorców i pod względem sprzedanej ilości egzemplarzy została liderem w swoim segmencie. 

Odświeżona Kia Sportage trafia właśnie do polskich salonów. Ceny nowego Sportage zaczynają się od kwoty 69.990 PLN. Celem wzmocnienia konkurencyjności oferty handlowej dla restylizowanego Sportage Kia Motors Polska wprowadziła do sprzedaży „Wersję Limitowaną”, która obejmuje dodatkowe wyposażenie w atrakcyjniej cenie: 

Wersja limitowana dla specyfikacji „L” obejmuje : KiaNaviSystem z kamerą cofania (NAV), Skórzana tapicerkę foteli (LST), tylne lampy wykonane w technologii LED, aluminiowe nakładki na progi. Wartość tego pakietu to 7.000 PLN, a obecnie oferowany on jest w cenie 2500 PLN (korzyść na klienta 4.500 PLN) 

Wersja limitowana dla specyfikacji „XL” obejmuje : KiaNaviSystem z kamerą cofania (NAV), Skórzaną tapicerkę foteli (LST), Wartość pakietu to 6.000 PLN, a oferowany jest w cenie 2.000 PLN (korzyść na klienta 4.000 PLN) 
Kia Sportage MY 2014 pochwalić się może niewielkimi, lecz istotnymi zmianami nadwozia, odświeżonym wnętrzem i nowymi materiałami wystroju kabiny o jeszcze wyższej niż poprzednio jakości. 

Zmiany nadwoziowe obejmują takie elementy jak: wyrazista atrapa chłodnicy wykonana w kolorze fortepianowym, nowoczesne lampy tylne wykonane w technologii LED, nowe wzory felg aluminiowych o średnicy 16-, 17- i 18 cali,  aerodynamiczna antena dachowa typu „płetwa rekina” oraz nowe, atrakcyjne kolory nadwozia. 
Styliści odpowiedzialni za wystrój wnętrza tego modelu zastosowali lepszej jakości materiały, które posłużyły do wykończenia paneli drzwi oraz konsoli centralnej. 

Na wyposażeniu restylizowanego Sportage znalazły się nowe opcje wyposażenia: atrakcyjne zegary „KiaSupervisionCluster” osadzone w dwóch tubach, nowy system audio sygnowany marką Infinity by Harman oraz progresywne wspomaganie kierownicy z trzema trybami pracy. 

Gama silnikowa została wzbogacona o 2-litrowy silnik benzynowy nowej generacji z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jednostka 2.0 GDI współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną oraz automatyczną. Charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz kulturą pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa oraz emisji CO2. Kia Sportage dostępna będzie w dalszym ciągu z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi, sześciostopniową manualną lub automatyczną skrzynią przekładniową oraz zależnie od modelu – z napędem tylko na koła przednie (2WD) lub cztery koła (AWD). Ukłonem w stronę bezpieczeństwa jest poszerzony system ESC (elektronicznej stabilizacji jazdy), obejmujący teraz podsystem stabilizacji toru ruchu holowanej przyczepy oraz zapobiegania ‘wywrotce’ pojazdu.  
Dzięki licznym modyfikacjom mającym na celu redukcję hałasów, drgań i wibracji, nowa Kia Sportage – w porównaniu z modelem obecnym jest pojazdem jeszcze bardziej wyrafinowanym. Hałasy opływającego powietrza zmniejszają nowe, dźwiękochłonne szyby złożone z dwóch warstw laminatu szklanego przedzielonych specjalną folią. 

Poziom drgań i wibracji pozwoliły obniżyć trzy nowe rozwiązania konstrukcyjne:  zastosowanie tulei mocowania przedniej ramy pomocniczej (zamiast bezpośredniego montażu do płyty podłogowej), wałka pośredniego w układzie przeniesienia napędu celem wyrównania długości (symetryzacji) przednich półosi oraz nowych poduszek skrzyni przekładniowej (aby zwiększyć sztywność zamocowania i ograniczyć drgania rezonansowe). 
Duży wpływ na komfort, własności jezdne oraz poziom NVH (zespół hałasów, drgań i wibracji) mają także inne modyfikacje. Efektem zmiany sztywności przedniego stabilizatora jest lekkie „zmiękczenie” zawieszenia i ograniczenie podsterowności w czasie pokonywania zakrętów. W wyniku optymalizacji charakterystyki amortyzatorów uzyskano korzystniejsze wyważenie tłumienia drgań jezdnych i pewności prowadzenia. Dodatni wpływ na komfort i NVH ma również podwyższenie  elastyczności górnych gniazd kolumn zawieszenia. Pod kątem poprawy stabilności pojazdu i holowanej przyczepy zastosowano sztywniejsze sprężyny tylne. 

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu FlexSteer powiększono nieco kąt pochylenia kół, aby podnieść czułość i precyzję układu kierowniczego. Działanie zębatki jest obecnie o 4,5 procent szybsze niż poprzednio, spadła też do 2,70 liczba obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi położeniami. Wyższy komfort prowadzenia i wyczucie drogi zapewnia także 17- i 18-calowe ogumienie o nowej specyfikacji.  
Ze sprzedażą 89.553 sztuk Sportage cieszył się w roku 2013 największym powodzeniem wśród modeli Kia na rynkach Europy, osiągając 10,5-procentowy wzrost w stosunku rok do roku. Tak, jak model obecny, Kia Sportage MY 2014 produkowana jest w zakładzie Żylina na Słowacji.   

 DANE TECHNICZNE (EUROPA)
Nadwozie i napęd 

Nadwozie pięciodrzwiowe, pięciomiejscowe typu SUV, samonośne, konstrukcji stalowej. W zależności od wersji modelowej silniki Diesla lub benzynowe napędzające koła przednie (2WD) lub koła przednie i tylne (AWD) za pośrednictwem sześciostopniowej przekładni manualnej lub automatycznej.  
Jednostki napędowe 

WYSOKOPRĘŻNE

2.0-litrowy Diesel o mocy 184 KM 
Typ 
‘R2.0’ / DOHC, rzędowy, 4-cylindrowy, turbosprężarka o zmiennej geometrii  VGT 

Pojemność 

2.0 - 1995 cm3 

Moc maksymalna
184 KM (135 kW) przy 4000 obr/min 

Moment maksymalny 392 Nm przy 1800-2500 ob/min / skrzynia automatyczna 




382 Nm przy 1800-2500 obr/min / skrzynia manualna

Zasilanie  

CRDi, wysokociśnieniowy common-rail, wtrysk bezpośredni, 




turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek kierownic spalin (VGT) 

Norma emisji spalin  Euro 5 
2.0-litrowy Diesel o mocy 136 KM 
Typ 
‘R2.0’ / DOHC, rzędowy, 4-cylindrowy, turbosprężarka o zmiennej geometrii VGT 

Pojemność 

2.0 - 1995 cm3 

Moc maksymalna
136 KM (100 kW) przy 4000 obr/min 

Moment maksymalny 373 Nm przy 2000-2500 obr/min / skrzynia automatyczna 




320 Nm przy 1800-2500 obr/min / skrzynia manualna

Zasilanie  

CRDi, wysokociśnieniowy common-rail, wtrysk bezpośredni, 




turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek kierownic spalin (VGT) 

Norma emisji spalin  Euro 5 
1.7-litrowy Diesel o mocy 115 KM 
Typ 
‘U2.0’ / DOHC, rzędowy, 4-cylindrowy, turbosprężarka o zmiennej geometrii  VGT 

Pojemność 

1.7 - 1685 cm3 

Moc maksymalna
115 KM (84,5 kW) przy 4000 obr/min 

Moment maksymalny 260 Nm przy 1250-2750 obr/min 

Zasilanie  

CRDi, wysokociśnieniowy common-rail, wtrysk bezpośredni, 




turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek kierownic spalin (VGT) 

Norma emisji spalin  Euro 5 
BENZYNOWE

2.0-litrowy o mocy 166 KM GDI 
Typ 
‘Nu’ / DOHC, rzędowy, 4-cylindrowy, zdwojony układ zmiennych faz rozrządu CVVT 

Pojemność 

2.0 - 1998 cm3 

Moc maksymalna
166 KM (122 kW) przy 6200 obr/min 

Moment maksymalny 205 Nm przy 4000 obr/min 

Zasilanie  

wtrysk bezpośredni 

Norma emisji spalin  Euro 5 
1.6-litrowy o mocy 135 KM GDI 
Typ 
‘Gamma’ / DOHC, rzędowy, 4-cylindrowy, zdwojony układ zmiennych faz rozrządu CVVT 

Pojemność 

1.6 - 1591 cm3 

Moc maksymalna
135 KM (99 kW) przy 6200 obr/min 

Moment maksymalny 164,3 Nm przy 4850 obr/min 

Zasilanie  

wtrysk bezpośredni 


 

Norma emisji spalin  Euro 5 
Skrzynie przekładniowe 

2.0D 

1.7D

2.0G 

1.6G

Manualna (MT) 
6-st  

6-st 

6-st 

6-st 

Automatyczna  (AT)
6-st 

----- 

6-st 

----- 

Jednostki napędowe 
Diesel 


2.0D 184 MT/AT 
2.0D 136 MT/AT 
1.7D MT

2WD 


S / ----- 


S / ----- 


S 

AWD 
  

S / S 



S / S 


----- 

Benzynowe  

2.0GDI  MT/AT 

1.6GDI  MT

2WD 



S / ----- 


S 

AWD 
  


S / S 



----- 

S = standard wyposażenia 

2WD

Kieruje 100% mocy/momentu obrotowego na koła przednie. Systemy bezpieczeństwa:  kontrola trakcji, ABS, ESC (opcja na niektórych rynkach) wraz z kontrolą zjazdu (Downhill Brake Control) i wspomaganiem ruszania po górę (Hill-start Assist Control). 

AWD

Stały, elektronicznie sterowany napęd AWD bez reduktora terenowego (High). Kieruje 100% mocy/momentu obrotowego na koła przednie podczas normalnej jazdy i rozdziela moc w proporcji do 60/40 (koła przednie/tylne) zależnie od warunków drogowych. Załączany manualnie tryb ‘Lock Mode’ rozdziela napęd w proporcji 50/50 na oś przednią/tylną by zwiększyć stabilność/trakcję pojazdu na śliskim podłożu i wyłącza się samoczynnie powyżej prędkości 40 km/h. 

Zawieszenie kół jezdnych 

Z przodu 
niezależne, kolumny MacPherson mocowane do ramy pomocniczej, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowe, stabilizator przechyłów nadwozia. 

Z tyłu 
niezależne wielowahaczowe (multi-link) mocowane do ramy pomocniczej, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowe. .  

Układ kierowniczy

Typ 


zębatkowy ze wspomaganiem elektrycznym MDPS 

Przełożenie  

2,70 obrotów kierownicy pomiędzy położeniami skrajnymi  

Średnica zawracania  10,6 m 

Hamulce

Siłownik 
pojedynczy podciśnieniowy ( 11 cali ( 280 mm) – wersja dla ruchu prawostronnego LHD

podwójny, ( 8 i 9 cali  (203/229 mm) – wersja dla ruchu lewostronnego RHD  

Przednie   

300 x 28 mm, tarcze wentylowane 

Tylne 


262 x 10 mm, tarcze lite(2WD); 284 x 10 mm, tarcze lite (AWD) 

Hamulec pomocniczy  uruchamiany dźwignią ręczną  

ABS 


4-kanałowy z elektroniczny rozdziałem siły hamowania EBD 

BAS


wspomaganie hamowania awaryjnego  

DBC 


kontrola zjazdu – utrzymuje prędkość 8 km/h podczas zjazdu ze zbocza 

Koła i ogumienie  
Standard  

Stop lekki 16 in x 6.5J

ogumienie 215/70 R16  

Opcjonalne  

Stop lekki 17 in x 6.5J 

ogumienie 225/60 R17  

 

Stop lekki 18 in x 6.5J 

ogumienie 235/55 R18  

Zapas (standard) 
zestaw naprawczy ogumienia 

WYMIARY (mm)

Zewnętrzne 

Długość całkowita 

4440 

Szerokość całkowita*
1855 

Wysokość całkowita
1630** 

Rozstaw osi 


2640 

Rozstaw kół przednich 
1615-1597 (zależnie od rozmiaru felg/ogumienia) 

Rozstaw kół tylnych 
1616-1598 (zależnie od rozmiaru felg/ogumienia) 

Zwis przedni

  890 

Zwis tylny
 
  910 

Prześwit 
 
 172 

*bez lusterek bocznych / **bez relingów dachowych 

Wewnętrzne 



Przód  

Tył 

Przestrzeń na głowę 
 
992 

977 

Przestrzeń na nogi 


1051 

 963 

Szerokość na poziomie ramion 
1440 

1400 

Szerokość na poziomie bioder
1364 

1246 

Pojemności  (dotyczy całej gamy modelowej) 

Zbiornik paliwa 

58,0 litrów

Ładunkowa (VDA) 

564 litrów (za tylnymi siedzeniami) 

1353 litrów (za przednimi fotelami po złożeniu siedzeń tylnych) 

Off-road 

Kąt najazdu 
 
22,4 stopnia  

Kąt zejścia 


27,8 stopnia  

Kąt rampowy 

17,7 stopnia  

Kąt jazdy wzdłuż zbocza
45,0 







stopni
Maks. kąt podjazdu 
44,2 stopnia 

Masy (kg) 

Diesel 


2.0D 184 MT/AT 
2.0D 136 MT/AT 
1.7D MT

AWD
Minimalna  


1525 / 1601

1525 / 1601

----- 
Dopuszczalna 

2140 / 2140 

2140 / 2140 

----- 

2WD 

Minimalna  


1475 / ----- 

1458 / ----- 

1415 

Dopuszczalna  

2090 / ----- 

2090 / ----- 

1940 
Silnik benzynowy  
2.0G MT/AT 

1.6G MT

AWD
Minimalna  


1450 / 1469 

----- 
Dopuszczalna 

2030 / 2030 

----- 

2WD 

Minimalna 


1380 / 1397 

1305 

Dopuszczalna 

1980 / 1980 

1830 
Osiągi  

Diesel 


2.0D 184 MT/AT 
2.0D 136 MT/AT 
1.7D MT

AWD
Prędkość maksymalna  
194 / 195 km/h

181 / 182 km/h

----- 
Przyspieszenie 

0-100 km/h  


9,8 / 9.8 sek. 

11,3 / 12,1 sek. 

----- 

Uciąg maks. kg* 

2000 / 1600 


2000 / 1600 


----- 

2WD 

Prędkość maksymalna  
195 / ----- km/h

182 / ----- km/h
173 km/h

Przyspieszenie 

0-100 km/h
 

9.4 / ----- sek.

10.8 / ----- sek. 
12.3 sek.

Uciąg maks. kg* 

2000 / ----- 

2000 / ----- 

1200 

*przyczepa hamowana 

Osiągi 

Silnik beznynowy 
2.0G MT/AT 

1.6G MT

AWD
Prędkość maksymalna  
195 / 181 km/h

----- 
Przyspieszenie 

0-100 km/h 
 

10,9 / 11,0 sek.  

----- 

Uciąg maks. kg* 

1900 / 1600 


----- 

2WD 

Prędkość maksymalna  
196 / 182 km/h 

178 km/h

Przyspieszenie

0-100 km/h
 

10,4 / 10,4 sek.

11,1 sek. 

Uciąg maks. kg* 

1900 / 1600 


1200 

*przyczepa hamowana  

Zużycie paliwa i emisja spalin (modele z felgami 16- i 17-calowymi)  

Diesel 


2.0D 184 MT/AT 
2.0D 136 MT/AT 
1.7D MT

AWD
Cykl mieszany 

(l/100 km) 


6,0 / 7,1 

5,7 / 6,9 

----- 
Emisja CO2 (g/km)

179 / 187 

186 / 193 

----- 

2WD 

Cykl mieszany 

(l/100 km) 


5,9 / ----- 

5,5 / ----- 

5,3 

Emisja CO2 (g/km) 

154 / ----- 

147 / ----- 

139 

Silnik benzynowy 
2.0G MT/AT 

1.6G MT

AWD
Cykl mieszany 

(l/100 km) 

8,0 / 8,3 

----- 
Emisja CO2 (g/km) 
186 / 193 

----- 

2-WD 

Cykl mieszany 

(l/100 km) 

7,8 / 7,9 

6,8 

Emisja CO2 (g/km) 
182 / 184 

158 

Zużycie paliwa i emisja spalin (modele z systemem ISG, felgi 16- i 17-calowe) 

1.7D MT 

1.6G MT

2WD 
Cykl mieszany 

(l/100 km) 

5,2 


6,4 

Emisja CO2 (g/km) 
135 


149 

* zużycie paliwa i emisja CO2 wg danych producenta.
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